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At uz jste spolecnost, kterd hledd snadno pouZitelny konferenéni systém pro zacinajici uZivatele,
prondjmova firma, kterd touzi po snadno instalovatelném bezdratovém systému, nebo mezinarodni
organizace, kterd se ohlizi po nejlepsich konferencnich systémech svého druhu pro nasazeni ve vice

mistnostech, ma pro vas spolecnost Televic vzdy to pravé feSeni.

Sortiment jejich vyrobk( pro konferencni Ucely vychazi z jedine¢né koncepce rady vzdjemné se
doplnujicich produkt(. Vestavné, stolni a bezdratové systémy Ize v ramci jediné instalace snadno
kombinovat, a poskytnout tak nejlepsi mozné fesenti, které bude odpovidat vasim konkrétnim potirebam,
a které diky zpétné kompatibilité mizete kombinovat i se stavajicimi instalacemi.

Diky této vzdjemné kompatibilité je také mozné vyuzit technologie vyvinuté pivodné pro nejnarocnéjsi
aplikace, vyuzivané mnoha mezindrodnimi institucemi po celém svété, v ramci celé produktové fady. Ano,
dokonce i zdkladni produkty mohou tézit ze zkusenosti spolecnosti Televic v oblasti téch nejnarocnéjsich aplikaci.
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ostupné v kabelové nebo bezdratové verzi
. vyber z modell dle vyuziti
« jednoducha obsluha
- rychla instalace a nastaveni
- snadna obsluha akumulatort
- bezpecny a spolehlivy bezdratovy prenos




Rada Confidea je k dispozici jak v kabelové, tak v bezdratové verzi. Jednoduchym pfidanim
- pristupového bodu bezdratové konference WCAP (Wireless Conference Access Point) Ize
— jakoukoli kabelovou instalaci spole¢nosti Televic rozsifit o bezdratovou jednotku. V pfipadé
zakladnich diskusnich a hlasovacich systém0 neni tieba pridavat centrdlni fidici jednotku. Jako
ridici jednotka funguje WCAP, a cela instalace je jednoducha a snadna. Vestavné symetrické
audio konektory IN/OUT s funkci mix-minus poskytuji ve, co je zapotiebi k pfipojeni

externich systému bez centralni jednotky.

Informace vymériované bezdratovym spojenim jsou osetieny dvojitym zabezpecenim.
Jedine¢ny protokol spole¢nosti Televic znemoziiuje odposlouchavani bezdratového spojeni

I pomoci standardnich zafizeni. Pouzivéani Sifrovacich algoritm( a pfistupovych seznam kromé
toho umoznuje monitorovat pfipojené jednotky, a odstranuje tak riziko odposlouchavani
prabéhu schlizek, u nichz je absolutni dlivérnost naprostou nezbytnosti. UZivatel mGze kromé
toho definovat az 15 uZivatelskych Sifrovacich klicd, k jesté vy3simu zabezpeceni setkani.

Confidea® od spolec¢nosti Televic je nejuniverzalnéjsim bezdratovym systémem na svété.
Vedle zakladni diskusni funkce umoziuje také hlasovani a simultanni tlumoceni. Pro Ucely
simultanniho tlumoceni nabizi az 16 jazykovych kandll — viechny Ize pohodiné prendset
prostifednictvim bezdratového spojeni — nebo az 58 kanall v pfipadé dratového systému.

Confidea nabizi jak funkci jednoduchého hlasovani pomoci tii tla¢itek v autonomnim
provedeni, tak i funkci rozsifeného hlasovani pomoci péti tlacitek v kompletni sestavé

s centralni jednotkou a pfipojenim k PC. Rozsifend verze nabizi spravu programu hlasovani,
vystup vysledkl hlasovani atd. V zékladni verzi se vysledky hlasovani zobrazuji na OLED

displeji diskusni jednotky.

Informacni displej OLED, s funkci automatického jasu, okamZité zobrazuje zvoleny zvukovy
kanal a hlasitost sluchatek. Pro snadné poutiti Ize k ¢islu kandlu pfipojit jazykovy kéd dle
standardu ISO, aby uzivatel okamzité védél, jaky jazyk si zvolil.




Sroubovaci konektor pro pfipojeni zabudovany
odnimatelného mikrofonu reproduktor

pfipojeni sluchatek
a regulace hlasitosti

informacni displej zobrazujici s
zvoleny kandl, odpovidajici
jazyk a nastaventi hlasitosti

snadné fizeni
hlasovani z jednotky
predsedajiciho

aktivace mikrofonu
zadost o slovo
" ~ " " , .
,Ano",Zdrzel se”,,Ne ukazatel zapnuti mikrofonu

hlasovaci tlacitka:

Confidea (L-) DD - pro individudlni pouziti Confidea (L-) D2D - pro dva ucastniky

tlacitko pro aktivaci mikrofonu tlacitko pro aktivaci mikrofonu

vysoce kvalitni reproduktor vysoce kvalitni reproduktor

konektory pro pfipojeni dvou sluchatek se konektory pro ptipojeni dvou sluchatek se
spole¢nym ovladanim hlasitosti samostatnymi ovladaci hlasitosti

verze pro predsedajiciho (Confidea CD) je
vybavena tlacitky “priorita” a “dalsi v fadé”

Confidea (L-) DI - pro individualni pouziti Confidea (L-) D21 - pro dva uUcastniky

tlacitko pro aktivaci mikrofonu tlacitko pro aktivaci mikrofonu

vysoce kvalitni reproduktor vysoce kvalitni reproduktor

konektory pro pfipojeni dvou sluchatek se spole¢nym konektory pro pripojeni dvou sluchatek se
ovladanim hlasitosti a kanalovym voli¢em samostatnymi ovladaci hlasitosti a kanalovym
informac¢ni OLED displej volicem

verze pro predsedajiciho (Confidea Cl) je vybavena dva informacni OLED displeje

tlacitky “priorita” a “dalsi v fadé”



tlacitko pro aktivaci mikrofonu

vysoce kvalitni reproduktor

konektory pro pfipojeni dvou sluchatek
se spole¢nym ovladanim hlasitosti

tfi hlasovaci tlacitka

informacni OLED displej

verze pro predsedajiciho (Confidea CV)
je vybavena tlacitky “priorita” a “dalsi v
fadé”

predsedajici maze z jednotky zahdjit

a ukoncit hlasovani

predsedajici ma k dispozici dva
informacni OLED displeje

Confidea Access Point (pfistupovy bod) je
komunikaéni jednotkou bezdratového systému. Lze ji
pouzivat bud samostatné pro mensi zakladni diskusni
systémy, nebo v kombinaci s centrdini jednotkou TCS
2500 ¢i TCS 5500 v pfipadé vétsich instalaci

s hlasovanim a simultannim tlumocenim.

Diky integrovanému webovému serveru a LAN
konektoru Ize vSechna nastaveni radiového

spojeni a zakladnich konferen¢nich funkci ovladat
prostifednictvim bézného internetového prohlizece.

Audio konektor IN/OUT s funkci N-1 umoznuje
snadné pfipojeni k videokonferen¢nimu systému,
bezdratovému mikrofonu nebo zdznamovému
zafizeni bez potreby dalsi centrdlni jednotky.
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tlacitko pro aktivaci mikrofonu
vysoce kvalitni reproduktor

konektory pro pfipojeni dvou sluchatek
se spole¢nym ovladanim hlasitosti

a kanéalovym voli¢em

pét hlasovacich tlacitek

informacni OLED displej

verze pro predsedajiciho (Confidea

CIV) je vybavena tlacitky “priorita”a
“dalsi v fadé”

Bateriovy modul obsahuje Li-ion ¢lanky, které
zarucuji dlouhou zivotnost a jejichz kapacita
samovolné nedegraduje, jak je tomu v pfipadé
jinych dobijecich baterii. Mikroprocesorem
fizené nabijeni umoznuje dobijeni bez nutnosti
predchoziho vybiti.

Prostfednictvim bézného internetového
prohlizec¢e muze obsluha nebo technik
monitorovat stav baterii kazdé provozované
jednotky, a predejit tak nepfijemnostem.

Tlacitko a LED ukazatel pfimo na baterii umoznuji

kontrolu stavu baterie bez nutnosti pfipojovat ji
k jednotce.



Vestavné systémy Televic®,
zabudovatelné reseni, které nabizi:




-

Modulérni panely 5500 nabizeji stavebnicové bloky, umoznujici vytvoreni konfigurace
odpovidajici vasim potiebam. Rlizné moduly, které jsou k dispozici, zahrnuji pevné nebo
odnimatelné mikrofony, reproduktory, kanalové volice a r(izné hlasovaci panely. Vsechny tyto
moduly Ize navzdjem kombinovat, a vytvofrit tak konfiguraci, kterd nabidne pozadovanou

funkci a hodi se k pouzitému nabytku.

Elektroniku moduld 5500 Ize také pouzit k vytvoreni individudlné upravenych paneld, které

vyhovi i ttm nejndro¢néjsim architektonickym omezenim.

Kompaktni panely 2500 spojuji celou fadu funkci do jednoho samostatného panelu.

K dispozic je nékolik modeld urcenych pro konkrétni potieby uzivateld. V této fadé nalezneme
modely od zakladnich diskusnich panelli s mikrofonem a integrovanym reproduktorem az po
pIné vybavené panely, které obsahuiji i kandlovy voli¢, 5 hlasovacich tlacitek a ¢tecku Cipovych

karet.

V3echny vestavné panely vyuzivaji standardni kabeldZe pro pocitacové sité s konektory RJ45
a kabely CAT5. Jedna se o osvédcenou propojovaci technologii vyuzivajici bézné a snadno
dostupné prvky. Nepouzivdme specialni konektory, takze v pfipadé potfeby Ize pfi instalaci
nebo v jiném naléhavém pfipadé tyto ¢asti snadno obstarat.

Identifikace v redlném Case pomoci ¢ipové karty automatizuje nékolik funkci systému:
zobrazeni jména delegata, autorizace k hlasovani, vysledky hlasovani... jsou jen nékterymi
z prikladti. Cipovou kartu mohou k individualnimu nastaveni svych jednotek vyuzivat

dokonce i tlumocnici.



snadna a rychld instalace

kabelaz pro sériové zapojeni

kovovy Celni panel odolny proti opotfebeni
vysoce kvalitni Sirokopasmovy reproduktor

odolné vUcdi ruseni mobilnim telefonem

kompatibilni s fadou stolnich jednotek Confidea®

PIné integrovany vestavny panel
pro diskusni systémy. Soucasti
dodavky je mikrofon s ohebnym
ramenem, reproduktor a vystup
pro sluchatka s ovladanim
hlasitosti.

PIné integrované vestavné PIné integrované vestavné PIné vybavené vestavné
feseni jako FD/M v¢etné feseni jako FD/M v¢éetné feseni jako FD/M véetné
pétitlacitkového hlasovaciho pétitlacitkového hlasovaciho pétitlacitkového hlasovaciho
panelu a ¢tecky Cipovych karet. panelu a kanalového volice. panelu, kanalového volice

a Ctecky Cipovych karet.



« flexibilni konfigurace

+ kjednomu rozhrani Ize pfipojit az 4 delegéty

« kovovy ¢elni panel odolny proti opotiebeni

« odolné vici ruseni mobilnim telefonem

« individualné upravitelné

+ kompatibilni s fadou stolnich jednotek Confidea®

/B

DML5500 je mikrofonni panel,
ktery se dodava

s pevné zabudovanym nebo

s odnimatelnym mikrofonem,
pfipevnénym na robustnim
konektoru XLR. Obsahuje tlacitko
pro aktivaci mikrofonu a ve verzi
pro predsedajiciho muGze byt
doplnén o tlacitko prioritni volby.
Svételny krouzek indikuje aktivni

stav mikrofonu.

V zavislosti na zplsobu pouziti Ize pro funkci hlasovani
zvolit tfi nebo pétitlac¢itkovy panel. Pfi zvoleni

modelu s integrovanou ¢teckou ¢ipovych karet a pfi
pouziti hlasovaciho softwaru bude fizeni hlasovacich
prdv, hlasovani s autorizaci a zjistovani pfitomnosti

mnohem snazsi.

LS5500 je vysoce kvalitni
reproduktor se Sirokou
spektralni odezvou, ktery
vytvafi rovnomérné akustické
pole zarucujici optimalni
srozumitelnost. Reproduktor
je chranén kovovou mfizkou.
Panel se také dodava v tenké
verzi vhodné pro zabudovani
do nabytku, kde je jen omezeny
prostor.

ODCSA5500 je kanélovy

voli¢ se specialné upravenym
modrozlutym informacnim
displejem OLED, ktery zobrazuje
nazev a ¢islo kandlu. Vzhledem ke
své orientaci na vysku je vhodny
k zabudovani do opéradel
sedacek jako poslechova

jednotka.

ODCSL je kandlovy voli¢ se specidlné upravenym
modrozlutym informacnim displejem OLED, ktery
zobrazuje nazev a ¢islo kandlu. Je orientovan na
sitku a proto je doporucen k ostatnim moduldim v

konfiguraci se simultannim tlumocenim.






Pokud vasim potfebam nevyhovuji standardni feseni, spole¢nost Televic vam mize
nabidnout zpracovani individuainiho feseni, odpovidajiciho konkrétnim pozadavkdm.
Vzhledem ke své projektové ¢innosti ma spolecnost Televic zkusenosti, které ji pomohou
vyhovét specifickym pozadavkim i v pfipadé malych vyrobnich sérii. At uz se jedna

o specidlni komponenty nebo upraveny software. Spole¢nost Televic ma zkusenosti

a logistické schopnosti ke splnéni vasich pozadavka.

Pokud ma vase instalace velmi specifické pozadavky na architekturu, design nebo funkci,
muZe vam spolec¢nost Televic s takovym fesenim pomoci. Standardni moduly Ize kombinovat
do jediné stanice pro delegaty s barvou RAL dle vaseho vybéru a doplnit je dalsimi pipojkami
LAN, napéjecimi zasuvkami atd. S pfihlédnutim k vyrobnim omezenim je mozné pouzit i jiné

materialy jako mosaz ¢i hlinik.

Ur¢ité aplikace vyzaduiji individualni feseni. Ke spInéni takovych potieb nabizi spole¢nost
Televic zakazkovy vyvoj softwaru, od drobnych Uprav stavajicich standardnich modul(i az po
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jeho novy vyvoj. Jednim z pfikladi je hlasovaci software, kdy mlze byt software upraven tak,

aby vyhovoval konkrétnim hlasovacim postupdm.

Vzhledem k tomu, Ze spole¢nost Televic vychazi z projektové orientovaného pfistupu,

vi presné, jak nakladat s individualnimi pozadavky zdkaznika. Tym vyvojovych pracovnikd

a projektovych specialistd spole¢nosti Televic spole¢né s Vami definuje poZzadované Upravy
standardnich produkt(i nebo navrhne nové feseni. Produkt prejde do vyrobni faze pouze

v pfipadé, Ze jeho ndvrh nebo prototyp zcela vyhovuje potiebam a byl Vami schvalen, na jeho
vyrobu budou dohlizet lidé, ktefi na ndvrhu spolupracovali od samého zacatku.

Vedle sériové vyroby vétsiho poctu standardnich produktl ma spolecnost Televic vyhrazenou
také montazni linku pro mensi mnozstvi individualnich produktt. Ta se nachézi v aredlu
vyzkumného a vyvojového oddéleni v Belgii, aby se zajistila maximalni koordinace mezi
pracovniky projektového vyvoje a vyrobou. To nejen zkracuje dobu reakce, ale umoznuje to
vedoucimu projektu kontrolovat, zda jsou produkty vyvijeny dle zadani zékaznika.




Spolecnost Televic je vyrobcem, ktery se neustdle snazi nabizet feSeni, kterd se svoji hodnotou

odlisuji od ostatnich a maji svou vizi. Vsechny navrhy novych produktl vychézeji z naseho
prani, nabizet zakaznikim feseni pro pokryti stavajici i budouci potieby.

KdyZz v roce 2003 evropské instituce pozadovaly konferenc¢ni systém, schopny podpory a
distribuce 32 jazyk{, spole¢nost Televic vyvinula feseni vyuzitelné az pro 58 jazyku. V roce 2010
je v EU zapotiebi az 40 jazyk, coz je stale pocet, ktery dokaze plvodni feseni spolecnosti Televic
podporovat.

Bezdratovy systém Confidea® byl navrzen pro provoz v pasmu 2,4 GHz i 5 GHz. S védomim toho,
Ze pasmo 2,4 GHz bude v dusledku konfliktd s Wi-Fi, USB, ZigBee a mnoha jinymi aplikacemi
brzy presyceno, je bezdratové feseni Confidea® jedinym feSenim dostupnym na soucasném
trhu, které se uplatni i v budoucnu.

Nové centrélni a fidici jednotky jsou vybaveny protokolem TCP/IP. To techniklim a pracovnikiim
obsluhy umoznuje plnou kontrolu (sprava nastaveni, konfigurace a fizeni jednani) konferen¢niho
systému Televic odkudkoli, pficemz je zapotiebi jen ethernetové pripojeni. Aktualizaci softwaru
Ize bez problém0 provadét z jednoho centralniho stanovisté. Tato koncepce navic umoznuje
plné aktivni propojeni delegatskych jednotek a tlumocnickych kabin az v 80 konferencnich
mistnostech. K takovému fedeni je zapotfebi jen instalace omezeného poctu dodate¢ného
centralniho vybaveni, bez doplnéni vybaveni v konferen¢nich mistnostech.




Nékdy se stane, Zze standardni moznosti konferen¢nich systémi
spole¢nosti Televic nebo jinych znacek jednoduse nedokézou vyhovét
specifickym pozadavkdm urcitych projektli. MoZnosti spolec¢nosti Televic
upravit stavajici systém, pridat funkce a integrovat celkové feseni do
vyhrazeného technického zafizeni jsou jednim z faktord, které potvrzuji
uspéch reseni Televic v mnoha evropskych institucich.

Vlevo je pfiklad pfipojnych mist pro novinare, kde byly Televic OLED
kandlové voli¢e upraveny na pozadované symetrické XLR vystupy
a integrovany do jediného panelu. Tento panel byl pak instalovan
do podlahového pfipojného mista, aby mohl byt v pfipadé potieby
okamzité k dispozici. Jsou-li pfi nékteré z akci pfitomni novinati, mohou
si pfipojit sva zdznamova zafizeni a zvolit si kterykoli z tlumocenych
jazykd.

Individualni integrace Ize dosahnout i pomoci standardnich modull znacky
Televic. Tésna spoluprace s dodavateli sedadel a ndbytku v rané fazi projektu
umozniuje vypracovat individudini feseni, které nabizi nejen pozadovanou
funkci, ale je také elegantni a odpovida atmosfére, kterou méli architekti
na mysli pfi navrhu konferen¢ni mistnosti. V nékterych pfipadech mohou k
mnohem lepsimu uzZivatelskému fedeni pfispét drobné Upravy stavajiciho
standardniho nabytku.

Integrace do opérek sedadel obvykle p¥indsi konkrétni
problémy jako uzky prostor, nedostatek mista pod
sedadlem k ulozeni rozhrani a nutnost specifického
vybaveni opérek. Univerzalni rozhrani systému Televic
bylo navrzeno konkrétné proto, aby tyto problémy
vyresilo.

Univerzalni rozhrani je velmi malé, lze jej umistit
dovniti sedadla a poskytuje plnou funkénost. Neni jiz
proto nutno ukladat zafizeni pod sedadlo. Rozhrani
jsou propojena sériové, ¢imz se minimalizuje kabeldz
mezi sedadly.

Rozhrani md& mnozstvi pfipojek, které umozniuji
propojeni celé fady tlacitek. Timto zplsobem je
mozno navrhnout tlaéitkovy panel, ktery se dokonale
vejde do sedadla a je zdroven propojen s rozhranim.
V  zavislosti na zplsobu pouziti Ize do
jednotlacitkového panelu zaclenit takové funkce jako
mikrofonni tlacitko, kanélovy voli¢, hlasovani atd.
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Toto profesiondlni tlumoc¢nické zafizeni spliuje veskeré mezindrodni
normy tykajici se tlumoceni. ID5500 je opatieno celokovovym krytem,
nabizi snadné a intuitivni ovladani a Ize jej pouzit pro jazyk konference
plus 58 dalsich tlumocenych jazykd. Do jedné kabiny Ize instalovat az 15
tlumocnickych zafizeni. Vestavény alfanumericky LCD displej zobrazuje
tlumoc¢nikovi viechny potiebné informace.

Ize umistit na stlil nebo ¢aste¢né zapustit

odnimatelny mikrofon s ohebnym ramenem a se zabudovanym svételnym
krouzkem

podsviceny graficky LCD displej s rozlisenim 240 x 64 bod{

vestavény reproduktor s ovladanim hlasitosti a s volicem kanala
ovladani hlasitosti sluchatek, nastaveni basu a vysek

5 tlacitek pro vybér pfednastaveného vychoziho jazyka pro tlumoceni
tlacitko ,zpomalit” pro upozornéni predsedajiciho, ze fe¢nik hovoti pfilis
rychle

tlacitka pro vybér kanalu B s ¢ervenym LED indikatorem ,obsazeno”

Ize pfipojit k centralni jednotce CPU5500

Digitalni tlumocnické zatizeni ID2500 je ur¢eno pro umisténi na stal i
pro pfenosné pouziti. ID2500 je opatfeno ergonomickym designem,
nabizi snadné a intuitivni ovladani a je mozné jej pouzit pro jazyk
konference plus pro 4, 8 nebo 28 dalsich jazykl. Do jedné kabiny Ize
instalovat az 8 tlumocnickych zafizeni. Vestavény podsviceny graficky
LCD displej zobrazuje tlumocnikovi potiebné informace.

uréeno k umisténi na stal

vestavény mikrofon s ohebnym ramenem a zabudovanym svételnym
krouzkem

podsviceny graficky LCD displej s rozlisenim 122 x 32 bodi
vestavény reproduktor s ovladanim hlasitosti a volicem kanalt
ovladani hlasitosti sluchatek, nastaveni basu a vysek

ovladaci prvky pro vybér z jednoho z pfednastavenych pilotnich
jazyku a pro vybér vystupniho kanalu B

Ize pfipojit k centralni jednotce CE2500

Profesionalni dynamicka sluchatka TEL10 byla vyvinuta specialné pro
potieby simultdnniho tlumoceni a nabizeji vynikajici srozumitelnost a
kvalitu fecové reprodukce.

nastavitelny ocelovy nahlavni drzék
hygienické, na dotek piijemné a pohodIné nausniky

sluchatka netlaci na usi, takze s nimi Ize pohodIné pracovat nékolik
hodin

jediny pfipojny kabel uZivateli téméf neprekazi
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- kompatibilni s dalSimi systémy splnujicimi
normu IEC 61603-7

- naprosto cisty digitalni prenos zvuku

- zobrazeni nazvu jazyka na displeji

» Siroky pfijimaci uhel

R
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Kapesni prijimace Aladdin R8 urc¢ené pro delegaty maji ergonomicky design
a vyznacuji se nizkou hmotnosti. Jsou vybaveny LCD displejem, na kterém
se zobrazuje cislo zvoleného kandlu spolu s ndzvem jazyka. Extrémné Siroky
pfijimaci Uhel zarucuje dokonalou kvalitu zvuku. V3echny tyto vlastnosti
ptispivaji k uzivatelskému komfortu a ke kvalitnéjsimu poslechu.

Stanicky Aladdin R8 lze pouzit se standardnimi bateriemi typu AA nebo
s dobijeci baterii. Pokud jsou sluchdtka odpojena, stanicka se automaticky
sama vypne a Setfi tak baterie.

Aladdin RAD25 je vysoce vykonny infracerveny zafi¢ s vykonem 25 W, ktery
prevadi digitalni signdl z vysilace Aladdin T8 na infracervené zéreni. Viysoky
vykon zafice zarucuje spolehlivou distribuci infracerveného signalu do celého
konferencniho prostoru a také jeho spolehlivy pfijem pro delegaty.

Aladdin RAD25 je mozné nainstalovat i na stativ (v pfipadé jednorazovych
akci, kdy je zafizeni napf. pouze pronajimano), nebo je mozné jej
v konferen¢nich prostorach trvale pfipevnit na zed, pomoci montazniho
ramu. Vysokofrekvencni vstup a vystup umoziuji zapojit do smycky vice
zaficd, a pokryt tak signdlem pozadovany prostor. Pfi pouziti v mensich
konferencnich prostorech je mozné Aladdin RAD25 piepnout na polovi¢ni
vykon.

Aladdin T8 je srdcem systému pro digitalni jazykovou distribuci
prostiednictvim infracerveného zéreni. Vsechny pfichozi audiosignaly
prevadi na vysokofrekvencni digitalni signdl a odesild jej do zéfice. LCD
obrazovka a konfigura¢ni menu umoznuji snadné nastaveni systému i bez
pouziti specializovaného softwaru.

standardni podpora pro 8 jazykd (na vyzadani az 32)

vestavény infracerveny zafi¢ pro monitorovani audiosignélu

snadnéjsi identifikace kanalt pojmenovanim jazyka, ktery je jim pfitazen
propojeni na evakuacni systém

nastavitelna citlivost vstupt

nastaveni kvality a mono/stereo rezimu



volitelnd podpora ovladani
pres internet

konferen¢ni systém Televic

zdznamovy systém TReX pro
pouziti na bézném PC

e Zaznamové zafizeni TReX lIze snadno vzdalené ovladat prostiednictvim
béZného internetového prohlizece. Tato volitelnd funkce je idedlnim feSenim

v piipadé akci probihajicich souc¢asné v nékolika mistnostech, nebot vam
umozniuje fidit jednotlivé nastaveni z jednoho pracovisté, pres stavajici sit LAN.
Internetovym prohlizecem systému TReX muZzete ovlddat funkce zdznamu
jako napf. start, stop, pauza nebo vklddani ¢asovych znacek. Pres toto rozhrani
Ize také ziskat informace o stavu zdznamu a pristupovat k nahranym datlm.
' Technologie bézného internetového prohlize¢e umoznuje snadnou integraci s

dalsimi aplikacemi.




Zaznamovy software TReX vdm poskytne vse, co potiebujete pro
pofizovani zvukovych nahravek z priibéhu konference, véetné simultdnné
tlumocenych jazykovych kanal(. Software se instaluje na bézné PC a ve
své zakladni konfiguraci zaznamenava soucasné dva zvukové kandly.
Pokud zakoupite dodatecné licence a doplnite systém o vhodnou
zvukovou kartu, Ize nahrévat soucasné az ve 20 jazycich.

zdznamovy software pro pouziti na bézném PC
manualni a automatické vkladani ¢asovych znacek
hlasova aktivace

casova osa

podpora formatd WAV nebo mp3

Transkripce TReX je idedInim nastrojem pro administratory, ktefi pofizuji
pisemny zapis z jednani. Tento nastroj umoznuje piepisovatelim
naslouchat nahranému slovu a ovladat pfitom piehravani zaznamu
pomoci pedalu. Pro lepsi srozumitelnost je mozné ménit rychlost
prehravani, aniz by se pfi tom ménila vyska hlasu zaznamu. Pro usnadnéni
prepisu obtizné srozumitelnych pasazi si prepisovatel navic maze
prehrévat pasaz v rliznych jazycich do levého a pravého ucha.

ovladani pomoci pedalu
ovladani rychlosti prehravani
prehrévani zvukové smycky
vkladani edita¢nich znacek

rozdéleni zd&znamu na samostatné ¢asti: podle editacnich znacek, podle
segmentd, nebo po ¢asovych Usecich

TReX prehravac je softwarovy nastroj, ktery je schopen prehravat
zaznamy vytvorené v softwaru TReX. Jako kazdy jiny prehravac dokaze
prehravat zvukové soubory, kromé toho vsak uzivateli umoziuje prepinat
mezi rdznymi jazykovymi stopami ulozenymi v daném zvukovém
souboru a zobrazuje vlozené ¢asové znacky. Uzivatel muze nahravkou
prochazet podle vloZzenych ¢asovych znacek a kliknutim na odpovidajici
znacku muze preskodit na zvolené misto v zaznamu. TReX prehravac je
poskytovan zdarma a mUiZete jej volné sdilet.
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Centrdlni jednotka CE2500 je opatiena celokovovym krytem o rozméru 197
ktery Ize umistit na stdl nebo pfipevnit do montazniho ramu. Jednotka je urcena
specialné pro potfeby malych instalaci. Je kompatibilni se stolnimi jednotkami
Confidea® a s kompaktnimi vestavnymi panely.

Veskerd nastaveni Ize provadét pomoci oto¢ného ovladace a LCD displeje, nebo
Ize jednotku nastavovat z PC, prostfednictvim softwaru Televic. Komunikace s PC
probiha prostfednictvim rozhrani RS-232.

Integrovany napdjeci zdroj poskytuje dostatek elektrické energie pro napajeni
mensich systému. Pokud je zapotiebi silnéjsi napajeci zdroj, Ize pouzit dvé
centralni jednotky zapojené ve specidlni strukture. Ve své maximalni konfiguraci
systém podporuje az 28 kanall simultanniho tlumoceni.

Tato maximalné vybavena jednotka nabizi ve, co vyzaduji rozséhlé a naro¢né
instalace. V piipadé velkych systém0 lze pfipojit prakticky neomezeny pocet
rozsitujicich jednotek a napajecich zdroju. Takové systémy jsou schopny obslouzit
neomezeny pocet delegatd.

Diky podpote propojeni LAN Ize cely konferencni systém jednoduse integrovat
do sitového prostfedi. Komunikaci mezi centralni jednotkou, jednim nebo vice
ovlddacimi PC, podtizenymi PC a PC napojenymi na zobrazovaci jednotky, Ize
snadno realizovat prostfednictvim LAN sité a protokolu TCP/IP.

Systém podporuje az 58 simultanné tlumocenych jazyk(, a z tohoto ddvodu jej
pouzivd mnoho nadndrodnich organizaci po celém svété.

Dvé jednotky umistitelné do 19" montazniho rdmu: dudlni doplfikovy analogovy
vstup AIP5500 a dudlni doplrikovy analogovy vystup AOP5500. Umoznuji
rozsifeni centralni jednotky CPU5500 pro jina zafizeni. Do systému lze integrovat
libovolné mnozstvi téchto moduld, a zajistit tak potiebny pocet vstup( a vystupd.

PIO5500 je programovatelnd jednotka pro 4 vstupy/vystupy s funkci N-1.

Nékolik modulll PIO5500 Ize zapojit do série, a ziskat neomezené mnozstvi
programovatelnych analogovych vstupt a vystupu.

Digitalni panel DIOP5500 je soucasti digitalniho konferen¢niho systému TCS 5500.

Je zafizenim pro Ctyfi digitdlni mono audio vystupy AES/EBU nebo SP/DIF a Ize do
néj zapojit dva (stereo) digitalni audio vstupy AES/EBU nebo SP/DIF.

Vsechny vstupy a vystupy mohou byt optické nebo metalické. Lze také vyuzit
moznosti zapojit vice jednotek DIOP5500 do série.



Software pro spravu a fizeni mikrofon(
vam umoznuje spravovat konferen¢ni
systém z jakéhokoli PC napojeného

na centrélni jednotku prostrednictvim
sériového kabelu (RS-232) nebo
prostiednictvim protokolu TCP/IP
(Ethernetova sit).

automatickd a manudlni inicializace
mikrofonu

vytvareni seznamu fecnik

souhrnny dispozi¢ni plan mistnosti:
soucasti softwarového baliku je editor,
ve kterém lIze vytvofit dispozi¢ni plan
mistnosti kopirujici redlnou situaci,
vcetné fyzického umisténi jednotlivych
mikrofona

jednotlivé mikrofony Ize aktivovat
podle dispozi¢niho planu, seznamu

s ¢isly mikrofonG nebo podle jmen
delegatl (s pomoci softwaru Databaze
delegatt)

nastaveni konferencnich rezim{
kontrola délky jednotlivych ptispévkl
protokolovani mikrofond

Softwarovy balik pro spravu

a fizeni seznamu delegatli umoznuje
prostiednictvim intuitivniho
uzivatelského rozhrani vytvéret

a spravovat databazi, obsahujici
vsechny potfebné informace o

delegatech pfitomnych na konferenci.

vytvareni databdze delegatl

moznost importu z pfedem
pfipraveného souboru

detailni informace o jednotlivych
Ucastnicich

informace o pfislusnosti k politické
strané

prepojeni delegatd na jiny mikrofon
tisk informacnich sestav

podpora vyhledavéni

dispozi¢ni plan se jmény delegatl

pfi spojeni s hlasovacim softwarem
Ize pfifazovat jednotlivym delegatdm
hlasovaci prava a kompetence

~

Software pro spravu a fizeni zajistuje
podporu celého pribéhu hlasovani.
Pfed zahajenim jednani Ize pfipravit
program hlasovani, ktery Ize nésledné
pouzit béhem hlasovani.V priibéhu
Ize vyhlasit zahajeni a ukonceni
hlasovani a vysledky hlasovani zobrazit
pfes PC, ovladané operatorem nebo
predsedajicim.

vytvareni agendy jedndni

presouvani jednotlivych boda
programu

vyhledavani v programu jednani
import programu zasedani z jinych
soubor(

definice hlasovaciho rezimu: 3 nebo 5
tlacitek

zobrazeni vysledk( hlasovani dle
dispozi¢niho planu

tisk agendy hlasovani

tisk vysledkd hlasovani

protokolarni zaznam pribéhu
hlasovani
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Integrovany webovy server a LAN pfipojeni, kterym je bezdratovy
modul Confidea® vybaven, umoznuje vSechna nastaveni bezdratového
prenosu a obsluhu zakladnich konferen¢nich funkci ovladat
prostfednictvim bézného internetového prohlize¢e. Webovy server
umoznuje také monitorovat funkénost bezdratovych prvkd a v redlném
Case zobrazuje aktualni stav frekvencniho spektra.

Webovy server umoznuje kromé jiného nésledujici:

inicializaci jednotek

spravu nastaveni konferencniho systému

sledovani stavu baterii

sledovani stavu frekvenéniho spektra a kvality radiového spojeni
definovani a aktivaci sifrovacich klica

nastaveni vstupni a vystupni Urovné analogového signalu
protokolovani udalosti

iy

Modul vizualizace prabéhu jednéni a
vysledkd hlasovani umoznuje grafické
zobrazeni potiebnych informaci. Typicky
je tento software aplikaci pomocného PC,
jehoz grafickd karta zobrazuje vystup na
vizudlni jednotce. Touto jednotkou mlze
byt plazmova obrazovka, velkoplosny
monitor, nebo projektor instalovany

v konferen¢ni mistnosti, takze graficky
vystup je mozné zprostredkovat vséem
Gcastnikdim konference.

zobrazeni délky pfispévku fecnika,
vysledkud hlasovani nebo dispozi¢niho
planu

zobrazeni délky pfispévku fe¢nika nebo
skupiny ucastnika

zobrazeni jména fe¢nika a seznamu
pfihlasenych do diskuse

grafické zobrazeni vysledkd hlasovani
zobrazeni ¢isla projedndvaného boduy,

¢isel dodatkd a stru¢ného popisu daného
tématu

zobrazeni individualnich vysledkd
hlasovani na dispozi¢nim planu

ukazatel zahdjeni a ukonceni hlasovani
vcetné zobrazeni ¢asu zbyvajiciho do
konce hlasovéani

graficky, popf. textovy format

Aplikace pro spravu a fizeni
simultanniho tlumoceni umoznuje
pfipravu zafizeni pro simultanni
tlumoceni a monitorovéni ¢innosti
tlumocnikd v prabéhu konference.
Aplikace dokaze spravovat az 58
tlumocnickych kabin, pficemz

v kazdé z nich mlze byt umisténo az 15
tlumocnickych zatizeni.

nastaveni tlumoc¢nickych jednotek
az 58 tlumocnickych kabin

az 15 tlumo¢nickych zafizeni pro
kazdou kabinu

inicializace tlumoc¢nickych jednotek
monitorovani ¢innosti tlumoc¢nik
aktualizace kanalu B v redIném case
nahravani aktudini konfigurace z
centrdIni jednotky na PC
konfigurace interkomu

konfigurace funkci tlumocnickych
jednotek

distribuce zprav

konfigurace PIO5500

Software pro vzdalenou spravu a fizeni
je idedInim nastrojem pfi konferencich
probihajicich zaroven v nékolika
mistnostech, kde je zapotfebi systémy
spravovat a fidit z jednoho centralniho
pracovisté. Na diagnostické obrazovce
Ize monitorovat situaci v jednotlivych
mistnostech a jejim prostfednictvim Ize
také aktivné spravovat dané aplikace.

idealni feseni pro monitorovani vice
konferen¢nich systémf

diagnosticka obrazovka s informacemi
o aktudlnim stavu jednotlivych systému
aktivni a pasivni spojovani jednotlivych
mistnosti






- sprava a fizeni mikrofon(
- sprava a fizeni hlasovani
- sprava a fizeni tlumoceni
- vizualizace

Centralni jednotka

L~ 2= SENEEE S + Fidici systemy
« kamerové systémy
Analogové audio rozhrani - videokonferenéni aplikace
Kompaktni Modularni Zakazkovy Integrovany

SPL5525 INTS500 SPL5525

< < £

- sprava a fizeni mikrofon(
- sprava a fizeni hlasovani
« sprava a fizeni tlumoceni
- vizualizace

Centralni jednotka

« fidici systémy
Analogové a digitalni audio - kamerove systémy
rozhrani - videokonferen¢ni aplikace

- uZivatelské aplikace pres API rozhrani
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